
TANK COVER
ฝาถังสำหรับถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ

แข็งแรง ทนทาน (Strong durable)

มีวัสดุใหเลือกใชงานตามความเหมาะสมเปด-ปดงาย สะดวกในการดูแลระบบแข็งแรง ทนทาน สวยงาม

QSP-SL-07-68(6)

วัสดุ ABS
ฝา
ชองเปด
ฐานรอง

ความหนา

52 cm.
47.5 cm.
59.5 cm.
4.0 cm.

วัสดุ PP
ฝา
ชองเปด
ฐานรอง

ความหนา

48.5 cm.
36 cm.

49.5 cm.
  2.7 cm.

ฝาเหลี่ยม

สามารถปูกระเบื้อง
ทับดานบนได 

เพื่อความสวยงาน

ฝา

ฐาน

กวาง

กวาง
หนา

51.5 cm.
6.0 cm.

41.7 cm.

ไมเปนสนิม ไมเปนสนิม ไมเปนสนิม

ฝา (cm.)
ชองเปด (cm.)
ฐานรอง (cm.)
ความหนา (cm.)

รองรับน้ำหนัก (Ton)
ยางกันน้ำและกลิ่น

วัสดุ COMPOSITE FRP
55
50
64
5.3

Rubber
2.5

65
60
74
5.3

Rubber
2.5

85
80
94
5.3

Rubber
2.5

รุน AQC-600รุน AQC-600 รุน AQC-500 รุน AQC-500 รุน AQC-800รุน AQC-800

“สามารถรับน้ำหนักไดถึง 2,500 kg.”
ผานการทดสอบแรงกดบนตัวฝา

Load Test
2.5 Ton

ไมเปนสนิม

วัสดุ  Cast Iron
ฝา
ชองเปด
ฐานรอง

ความหนา

47 cm.
42 cm.
51 cm.

3.3 cm.


